
Новое поколение высокопроизводительных 
промышленных принтеров штрих-кодов.
Широкий выбор стандартных интерфейсов позволяет интегрировать 
принтер сразу в несколько рабочих процессов. Компактная и прочная 
стальная конструкция подойдет для работы в самых требовательных 
областях применения.

ромышленные принтеры

 
 

ольшой интуитивно понятный 
сенсорный К- кран 
позволяет контролировать 
процесс печати. 

ри -хост порта для интеграции 
сразу с несколькими устройствами.

Высокопроизводительный принтер, 
предназначенный для больших объемов 
печати

корость печати до  д ймов в 
секунду.

деально подходит как для печати 
больших объемов, так и для 
высокоточной печати.



ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i  ехнические характеристики 

втоматическое перекл чение , ,  
 только для  

Модель

 Метод печати  
Разрешение 
Скорость печати
Ширина печати

Длина печати 
Процессор  битный  процессор

  леш   доступно пользовател  
SD    

Тип сенсора 

Материал  
для печтаи

Тип 

Ширина 
трыв  ин.  .  мм   акс. .   мм  
акс. резак   .   мм  
тделитель смотчик   акс. .   мм   

Толщина ин. .  .  мм   акс. .  .  мм  
акс.  .  мм  

Диаметр втулки ин. .  .    акс.  .  мм  

Термотрансфер-
ная  лента 

Тип , ,  
Длина акс. .   м  
Ширина ин. .   мм   акс. .   мм  
Диаметр рулона  .  мм  

Диаметр втулки  .  мм  
Языки принтера

Прогриммное 
обеспечение 

Редактор этикеток 

Драйвер  , , ,  , .    ,     、 
D  

Встроенные 
шрифты

 , . , ,  ,            .  
, , , , , , , ,         
оворачиваемые шрифты на , , , поворачиваемые отдельные символы на , , . 

Шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали мо но увеличивать в  раз. 
Масштабируемые шрифты оворачиваемые шрифты на , , 

Загружаемые 
шрифты 

Растровые шрифты  оворачиваемые шрифты на , , , поворачиваемые отдельные символы на , , 

Азиатские шрифты 

Масштабируемые шрифты оворачиваемые шрифты на , ,  

Типы 
штрих-кодов 

1D штрих-коды

2D штрих-коды

Кодовые страницы 
 , , , , , , , , , , , , ,  

 , , , , , ,  
 、 、   

Обработка изображений о умолчани  , . ругие графические форматы загру а тся с помо ь  .

Интерфейсы 
 .  -  

оследовательный порт  -  -
 .   -   порт -

 порта -хост тип   порта на передней панели,  порт на задней панели

Панель управления 
ветной сенсорный К дисплей .

Кнопка вкл чения выкл чения питания со светодиодной зеленой подсветкой
Кнопка управления  Н  с -х цветной светодиодной подсветкой  отов зеленый  

шибка красный
Кнопка калибровки на задней панели

 часы реального вренмени  становлены 
Питание мпульсный внешний сетевой адаптер,  В переменного тока,  ц

Температура 
Работа т   до 

ранение т -  до 

- , без конденсации
Влажность - , без конденсации
Сертификация  、   、 、 、  

Размеры 
Длина  мм
Высота  мм
Ширина  мм

Вес .  кг без расходных материалов

Опции и аксессуары 

одуль резака
одуль  адаптера   пин   
одуль  
одуль   .   
нтерфейс аппликатора  -мама  пин  

Внешний смотчик тикеток
тделитель тикеток  Внутренний смотчик 

  , ,  ,  ,  ,  ,    , , , - -       
,  , ,   ,  , ,     ,  - -     ,   - -  

   , - ,  ,  , , , , ,     ,  ,  
  , ,    , - -       , -  -    

 ,  ,   ,  , ,  ,   , ,  ,  , 
 

Память Флеш

Диаметр рулона

Растровые шрифты

Работа 
ранение 

, . радиционный китайский - , про енный китайский , понский - , Корейский - , 
Шрифты с -ми кратным увеличением по горизонтали и вертикали, поворачиваемые на , , 

 ехнические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и  
или продуктов явля тся товарными знаками и  или зарегистрированными товарными знаками соответству их 
владельцев.

 инимальная высота и максимальная скорость печати мо ет зависеть от таких факторов, как тип тикетки, 
тол ина, расстояние, подло ки и т. д. Компания  рада протестировать не минимальну  высоту печати и 
возмо ность максимальной скорости печати

1 i 

   точки мм  
  .  мм сек  
.  от  мм до . мм  
ин. .   мм   акс. 

  мм  

13 i 

   точки мм  
   мм сек  
.  от  мм до . мм   
ин. .   мм   акс. 

  мм  

   точек мм
   мм сек

.   мм  
ин. .   мм   акс. 

  мм  

12 i 
ермоперенос  рямая термопечать

ереме аемый сенсор на отра ение, фиксированный  сенсор на просвет 
Непрерывные носители, тикет лента с разрывом, тикет лента с ч рной меткой, тикет лента с 
отверстием длина тикетки устанавливается автоматически или программно
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